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rzedna spodu kanatu / spodu otworu

PROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA

PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI

wzgledem poz. posadzki

PROJEKTOWANA KLAPA PPOZ EIS
120 PROSTOKATNA Z SILOWNIKIEM

PROJEKTOWANA KLAPA PPOZ EIS
120 OKRAGLA Z SILOWNIKIEM

PROJEKTOWANE TLUMIKI SZUMU

PROSTOKATNY

-~ OKRAGEY

Zakonczenia kanatéw wywiewnych ponad dachem
zamontowacé na podstawach typu Bl/II
przymocowanych do cokotow.

Kanaty wywiewne izolowac wetng gr. 40mm w
pomieszczeniach i 80mm + ptaszcz na zewnatrz.

PROJEKTOWANY PRZEWOD
WENTYLACYJNY - NAWIEW

PROJEKTOWANY PRZEWOD
WENTYLACYJNY - WYWIEW

PROJEKTOWANY PRZEWOD
WENTYLACYJNY - CZERPNY

PM Projekt s.c.

ul. Sw. Trdjcy 7/1, 85-224 Bydgoszcz,
www.pmprojekt.com.pl
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INWESTOR
Gmina Janikowo, ul. Przemystowa 6, 88-160 Janikowo

ZADANIE

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej sali
widowiskowo-kinowej - gminny osrodek kultury w

Janikowie

NR ARCHIWALNY

1281/2019

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Kosieniak
upr. nr KUP/0148/POQOS/08

PODPIS

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Przemystaw Tkaczuk
upr. nr KUP/0154/POQOS/09

PODPIS

DATA
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FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK

RZUT PARTERU
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