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Spis rysunkow:

Nr rysunku Nazwa Skala
Rys.1 Rzut parteru 1:50
Rys.2 Przekréj A-A 1:50
Rys.3 Przekréj B-B 1:50
Rys.4 Widok izometryczny 1:50

Spis zatacznikow:

Karta doborowa centrali wentylacyjnej NW1 — VTS,
Karta doborowa kanatéw tekstylnych — AIRMIX,

Karta doborowa agregatéw chtodniczych — Fujitsu,
Karta doborowa galanterii wentylacyjnej

Karta doborowa ramy pod centrale NW1- Sikla,

Karta doborowa ramy pod agregaty chtodnicze— Sikla,

ook wh =

UWAGA:

Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia
Sali widowiskowej i Sceny w remontowanej Sali widowisko-kinowej w Gminnym o$rodku kultury w miejscowosci
Janikowo.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg;

o Zlecenie Inwestora,

o wytyczne, podkiady i rysunki architektoniczno-konstrukcyjne uzyskane od zamawiajacego,
o projekty archiwalne,

e inwentaryzacje przeprowadzone w obiekcie,

o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

e obowigzujace przepisy BHP i PPOZ.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt systemu wentylacji mechanicznej dla:

o  Sali widowiskowe]j o powierzchni ok. 150m2 - > miesci 162 osoby,
e Sceny o powierzchni ok. 50m2 -> miesci 8 osob.

Inne pomieszczenia nie sg objete projektem.

4. Opis rozwiagzan technicznych

4.1 Zaltozenia projektowe wentylac;ji
Na podstawie wytycznych przekazanych przez Inwestora przyjeto nastepujace parametry fizyczne:

Parametry obliczeniowe — okresu letniego

Okres letni (temp zewnetrzna +30stC / RH=45%):
e Parametry zewnetrzne powietrza Strefa Il t=+30stC, RH=45%
Parametry wewnetrzne powietrza T=24stC, RH= wynikowe
llo$¢ powietrza 30m3/h/osobe
llo$¢ miejsc 162 (sala widowiskowa) + 8 (scena) = 170 osob - 100% obsadzenie sali,
temperatura nawiewu 20stC
zysk ciepta jawnego od ludzi 100W/osobe = 100W x 1700séb = 17000W
zyski ciepta od oSwietlenia 20W/m2 dla 200m2 = 4000W

Parametry obliczeniowe — okresu zimowego

Okres zimowy (temp zewnetrzna -18stC / RH=100%):
o Parametry zewnetrzne powietrza Strefa Il t=-18stC, RH=100%
o  Parametry wewnetrzne powietrza T=21stC, RH=wynikowe
o llos¢ powietrza 30m3/h/osobe
o llo$¢ miejsc 162 + 8 = 170 os6b - 100% obsadzenie sali,
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o temperatura nawiewu 20stC

e zysk ciepta jawnego od ludzi 100W/osobe = 100W x 1700sdb = 17000W
o straty statyczne od przegréd budowlanych, przyjeto: 5000W

e zyski ciepta od o$wietlenia 20W/m2 dla 200m2 = 4000W

Zyski latem: 21kW

Straty zima; 5kW

Do dalszych obliczen przyjeto jedng centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng (NW1) z wymiennikiem
obrotowym, komorg mieszania, nagrzewnicg i chfodnicg z bezpos$rednim odparowaniem.

4.2 Rozwiazania techniczne

Dziatanie systemu wentylacyjnego

Przewidziano instalacie wentylacji mechanicznej nawiewano-wywiewnej z odzyskiem ciepla w centrali
wentylacyjnej NW1. Uktad obstuguje jednocze$nie Sale widowiskowa i Sceng. Nawiew i wywiew powietrza w strefie
Sceny za pomoca zawordéw nawiewno - wywiewnych. Sala widowiskowa (dla publicznosci) z nawiewem za pomoca
kanatdw tekstylnych, wywiew przy pomocy kratek wyciagowych w strefie rozdzieljacej scene i widownig. Regulacja
strumienia powietrza przy pomocy przepustnic regulacyjnych.

Zrodta chiodu i ciepta:

Zrédtem chiodu do centrali bedzie sekcja chtodnicy freonowej (bezposrednie odparowanie) oraz agregat
skraplajacy (zestaw 2szt).

Zrédtem ciepta w sezonie grzewczym bedzie nagrzewnica wodno-glikolowa (zabezpieczenie nagrzewnicy przed
niskimi temperaturami w okresie przestoju w postaci mieszaniny glikolu etylenowego 35% w czynniku
grzewczym) zasilania z istniejacego wezta grzewczego, Parametr nie jest doktadnie znany przyjeto 80/60stC.

Hatas:

Poziom hatasu ustalono na max 35dB na sali widowiskowej i scenie. Centrala NW1 jak gtéwne zrodio hatasu
zostata przewidziana do montazu poza obiektem dodatkowo na nawiewie i wyciagu powietrza przewidziano
montaz tlumikow hatasu kanatowych z kulisami tlumigcymi — ttumiki zabudowane fabrycznie w centrali
wentylacyjnej NW1. Kanaty wentylacyjne stalowe jak izolowane termicznie dzigki czemu mozliwe jest tez
zmniejszenie iloSci generowanego hatasu do wnetrza pomieszczenia. Kanaty tekstylne nie sg zrodtem hatasu.

Centrala wentylacyjna:

Przyjeto zastosowanie jednej centrali wentylacyjnej NW1 nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym,
komorg recyrkulaciji:

Obliczenie objetoSci powietrza wentylacyjnego na podstawie zyskéw ciepta:

V=(17.0kW + 4.0KW)/(1.005 kJ/kg x K * 1.2 kg/m3 *(24stC-185tC)=2.9m3/s *3600 = 10500m3/h
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Minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza na dla oséb (1700s6b) to (30m3/h) wiec:
V=170 * 30 = 5100m3/h

Wydatek $wiezego powietrza centrali N/W=30m3/h / osobe x 170 osdb =5100m3/h, dp=300Pa. Centrala
nawiewno-wywiewna o wydajnosci N/W=10500m3/h z recyrkulacjq 5400m3/h i nawiewem $wiezego powietrza
5100m3/h

Wydajnos¢ centrali wynosi zatem:

Czerpnia powietrza V=10500m3/h

Wyrzutnia powietrza V=10500m3/h

Recyrkulacja V=5400m3/h

Powietrze $wieze min. V=5100m3/h

Nawiew do pomieszczenia V=10500m3/h

Wywiew z pomieszczenia V=10500m3/h

Nagrzewnica wodno-glikolowa 35% (80stC/60stC) o mocy grzewczej 14,2kW @ dp=1.28kPa.

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem o mocy tacznej (2 sekcje) 59,7kW @ dp=16,54kPa (czynnik R410A)

Centrala w wykonaniu zewnetrznym stojagcym posadowiona na konstrukcji wsporczej systemowej na poziomie
terenu przy obiekcie w bezposrednim sasiedztwie agregatdéw chiodniczych. Posadowi¢ na terenie utwardzonym i
zastosowa¢ OPCJONALNIE ogrodzenie ochronne.

Przewidziano centrale prod. VTS model VENTUS zestaw: VVS100-R-FRMVHCS/VVS100-L-SFVMR _cd o
wydajnosci:

N/W=10500m3/h @ 350Pa Klasa efektywnosci energetycznej A+ (2016) masa zestawu (+/- 10%) 1464kg.
Centrala wyposazona w:
NAWIEW:

o Filtr kieszeniowy klasy M5,

o Wymiennik obrotowy o sprawnosci 82%,

e Komore mieszania, recyrkulacja 52%,

e  Wentylator nawiewny o mocy 4.00kW (400V)

o Nagrzewnice wodng (czynnik w postaci mieszaniny glikolu etylowego 35%) o mocy 14,2kW (80/60),

o Sekcji chfodnicy freonowej 2-sekcje z bezposrednim odparowaniem o mocy catkowitej 59,7kW (czynnik
chtodniczy R410A),

e Thumik szuméw systemowy.

WYWIEW:

o  Filtr kieszeniowy klasy M5,
o  Wentylator wywiewny o mocy 4.00kW (400V)
e Ttumik szumow systemowy.

Sekcje nagrzewnicy wodnej podtaczy¢ przez Wezet pompowy model: WPG-25-070-6.3 prod. VTS (doprowadzi¢
zasilanie 230V / 1~/ 50Hz / 0.5A) — Kvs - 6,3.
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Agregat chtodniczy:

W bezposrednim sasiedztwie centrali NW1 przewidziano montaz dwéch agregatéw chtodniczych freonowych
VRF (czynnik R410A). Posadowi¢ na wspoinej ramie nosnej na powierzchni utwardzonego terenu. £aczna moc
chtodnicza agregatow: 62kW. Agregatu obstugujg sekcje chtodnic freonowych w centrali NW1.

Zastosowac zestaw AJY198LALBH f. Fujitsu sktadajacy sie na:

e Agregat chtodniczy AJY-126 LALBH — master — 1szt,
o Agregat chtodniczy AJY-072 LALBH - slave — 1szt,
o  Modut zaworu rozpreznego UTY-VDGX — 2szt,

o Trojnik UTP-AX567A — 1szt,

e Trojnik UTP-LX180A - 2szt,

e Trojnik jednostki zewnetrznej UTP-CX567A — 1szt,

e Zestaw EEV , UTP-VX90A — 4szt.

Szacowana ilos¢ czynnika chtodniczego R410A to 3.30kg

Do poditaczenia agregatéw z chtodnicami w centrali stosowac rury miedziane systemowe do instalacji
chtodniczych wraz z izolacjq termiczna. Podigczy¢ wg schematu (patrz Zatgcznik nr 3 — agregaty chiodnicze).

Dopuszcza sie montaz urzadzen innych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw.

Bilans wentylacji
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Nawiewniki / wywiewniki:

Elementy nawiewno/wywiewne — zawory wentylacyjne naw-wyw Dn200 z regulacjg wydatku kolor RAL 9011 -
Urzadzenia w strefie sceny nawiewno/wywiewno zamontowane w tych samych miejscach co istniejgce kanaty.
Uwaga istniejgce kanaty do demontazu. Plyty czotowe galanterii wentylacyjnej w kolorze czarnym w obszarze
Sceny. Kratki 600x800 czerpigce powietrze ze strefy Widowni w kolorze RAL9011 czarny grafit lub malowane
pod kolor Sciany w tym miejscu.

Kanaty tekstylne w obszarze widowni typ. AIRMIX nawiewne wyporowe (nawiew dotem ok. 180st) p6tokragte 7% fi
680mm Dtugo$¢ catkowita 2x19.1m, przeptyw powietrza V=4200m3/h dla jednego ciggu. Materiat — polistyren
modyfikowany — kolor RAL9011 czarny grafit. Krociec przytaczeniowy gorny na jednym z koricéw 600x600, masa
catkowita pojedynczego ciggu kanatu tekstylnego ok. 10kg / cigg. Rozktad nawiewu nawiewnika tekstylnego
okre$lono nastepujaco:
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Od strony sceny na dtugo$ci 8300mm nawiew za pomocg mikroperforacji w kanale tekstylnym dalej na dtugosci
4100mm nawiew perforacjq $rednia, dalej na diugosci 5900mm nawiew mikroperforacja.

Na wysokosci osi 3 zastosowaé uskok 90st z kanatu tekstylnego o odpowiednim ksztatcie.
Zakoniczenie nawiewnika typu D — denko.

MontaZz za pomocg listew z rzepa technicznego o szerokosci 50mm. Montowa¢ do stropu pomieszczenia.
Stosowac rozwigzania systemowe AIRMIX dajace gwarancje prawidtowego zamocowania.

Doktadny ksztatt kanatow tekstylnych oméwi¢ z producentem kanatow tekstylnych na budowie tak aby dostarczyé¢
gotowe i kompletne rozwigzanie.

Kanaly wentylacyjne:

Przewidziano montaz kanatow wentylacyjnych stalowych z blachy ocynkowanej dwustronnie wg normy PN-B-
03434 o szczelno$ci minimalnej w klasie B wg normy PN —B —76001. Kanaty zewnetrzne od centrali
wentylacyjnej NW1 do przej$cia prze elewacje, przewidziano kanaly z blachy stalowej ocynkowane;j + izolacja z
wetny mineralnej 80mm + ptaszcz z blachy ocynkowanej. W przestrzeni nad sceng z blachy stalowej
ocynkowanej + izolacja z wetny mineralnej 40mm + folia Alu. Stosowac izolacje samoprzylepne w postaci mat
KlimaFix lub podobych oraz w celu zabezpieczenia przed odklejaniem si¢ izolacji stosowaé gwozdziowanie
zgrzewane systemowe lub zabezpieczy¢ opaskami propylenowymi montowanymi w odlegto$ci co ok. 1.0m.
Potaczenia kanatow elastycznych flex izolowanych zabezpieczy¢ dodatkowo folig samoprzylepna odblaskowa Alu
zbrojone siatka i opaskami zaciskowymi. Na odcinkach przej$¢ przez $ciang kanaty wentylacyjne obktada¢ wetng
mineralng grubosci 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie.

UWAGA: Na uktadach wentylacyjnych w odlegto$ciach nie przekraczajacych 10m montowac jak i przed
urzadzeniami klapy rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie kanatow. Nie montowac klap rewizyjnych na
przewodach elastycznych typu flex.

Przy kanatach o znacznych wymiarach z izolacjg w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej w celu czyszczenia
kanatdéw stosowaé potgczenia roztaczne kanatowe.

Kazdy z kréécdw kanatowych (otwory wlotu i wylotu powietrza) centrali NW1 wyposazyé w potaczenia elastyczne
ttumigce drgania.

System zawiesi

System zawiesi i posadowien kanatdw jak i urzadzen wykona¢ z zastosowaniem rozwigzan systemowych firmy
Niczuk —Metall, Silka lub podobne. Objemy wyposazone w migkkie wktadki ttumiace PVC, podktadki elastyczne
amortyzacyjne i tasmy ttumigce. Unika¢ bezposredniego przekazywania wibracji na elementy konstrukcyjne i
oktadziny Scienne i sufitowe. Stosowac systemowe rozwigzania zmniejszajace powstawanie hataséw w instalacji
wentylacji. Podpory mocowa¢ do konstrukcji no$nej dachu i scian. Zabrania sie podwieszania kanatéw do
istniejgcych instalacji i elementdw nie bedacymi elementami noSnymi. Kanaty tekstylne montowac za pomocq
rozwigzan systemowych AIRMIX.

Centrale wentylacyjna jak i Agregaty chtodnicze posadowi¢ na poziomie terenu na utwardzonym podtozu przy
pomocy podpdr systemowych Silka lub podobnych.

Czerpnie i wyrzutnie

W celu spetnienia wymogu minimalnego odlegto$ci spodu czerpni / wyrzutni powietrza od powierzchni terenu (wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) przewidziano wyniesienie czerpni i wyrzutni powietrza przy centrali NW1
ponad 2.0m od poziomu terenu.
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Czerpnie / wyrzutnie $cienne z lamelami poziomymi wzdtuz dtuzszego boku o konstrukcji uniemozliwiajacej
przenikanie deszczy i Sniegu do wnetrza kanatu. Czerpnia / wyrzutnia w kolorze naturalnym (ocynk).

Uwagi og6lne
o Elementy podejs¢ do urzadzen wentylacyjnych, przeku¢ przez stropy i Sciany wymierzy¢ na budowie.
o W przypadku kolizji z przewodami c.t. ¢.0., wod-kan lub elektrycznymi wykona¢ obejscia tymi instalacjami.
o Stosowac wylgcznie urzadzenia i armature posiadajace niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
e Przy montazu instalacji przestrzegac¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.

e  Po zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawno$ciowych instalacji wentylacyjne; i
przeprowadzic¢ regulacje

e Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na odbiory koricowe robét zanikajacych.

o UWAGA: Na uktadach wentylacyjnych montowa¢ jak i przed urzadzeniami klapy rewizyjne umozliwiajace

okresowe czyszczenie kanatow.

5. Wymagania i zalecenia

Wymagania p-poz

o Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane bedq z materiatéw niepalnych i nie stwarzajg
zagrozenia pozarowego.

o  Przepusty ogniowe, przy przejéciu kanatéw wentylacyjnych, bedg wykonane w technologii biernego
zabezpieczenia przeciwpozarowego systemu Niczuk Metall, Hilti lub innego producenta zapewniajacego
klase odpornoéci ogniowej réwng elementowi oddzielenia, w ktérym sg wykonane.

Wymagania BHP

o Zaprojektowane instalacje wentylacji spetnia warunki obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Powietrze Swieze dla gtownych ztadéw nawiewnych zasysane jest poprzez czerpnie $cienne. Powietrze
usuwane z pomieszczen wyrzucane jest poprzez wyrzutnie.

o Na przewodach wentylacyjnych przewidziano otwory rewizyjne stuzace do kontroli i czyszczenia
instalacji.

Wymagania ochrony przed korozja
o Wszystkie elementy blaszane wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztattki z blachy
stalowej ocynkowanej nie wymagajg malowania. System zawiesi systemowych rowniez wykonany ze stali
ocynkowanej. Kanaty tekstylne nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Wymagania ochrony srodowiska
o Powietrze usuwane na zewnafrz przez instalacje wentylacyjne nie zawiera czynnikow szkodliwych.

Wymagania ogéinobudowlane

o Przestrzen pod centralg wentylacyjng jak i agregatami chtodniczymi utwardzic tak aby zapewni¢
nosnos¢ pod stopy noSne centrali wentylacyjnej jak i agregatow chtodniczych.
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o Od strony serwisowej centrali i agregatow zapewni¢ swobodny dostep w celu prowadzenia prac
serwisowych.

o Zaleca sie ogrodzenie strefy centrali wentylacyjnej i agregatéw chtodniczych siatkg ogrodzeniowa z
drutu o wysokosci 2.0m z zapewnieniem furtki wejsciowej lub innej wysoko$ci siatki uniemozliwiajacej
dostep osobg postronnym. Nalezy pamieta¢ o wymaganej przestrzeni serwisowej dla urzadzen.

o W strefie Sali widowiskowej w stropie zaslepi¢ otwory po elementach nawiewno-wywiewnych
pozostatych po wczesniejszych remontach.

e Zdemontowaé elementy wentylacyjne pozostate po wczesniaczych pracach remontowych o powstate
otwory za$lepi¢.

o Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do przewidzianych urzadzen. Zapewni¢ awaryjne wytaczniki na
panelach sterowania urzadzeniami.

o Doprowadzi¢ ciepto technologiczne do centrali wentylacyjnej z wymiennika ciepta w wezle ciepinym. W
celu zabezpieczenia nagrzewnicy centrali przed zamarzaniem stosowaé roztwor glikolu etylowego 35%.

o  Odprowadzi¢ skropliny z centrali i agregatéw a rurki syfonowe zabezpieczy¢ przed roztgczeniem.

o Kanaly wentylacyjne pionowe prowadzi¢ po elewacji a przejscia przez Sciane zabezpieczy¢ w sposéb
szczelny.

o Elementy nawiewno-wywiewne widoczne od strony Sceny w tej strefie w kolorze czarnym matowym
RAL9011.

e Kanaly czerpigce powietrze w strefie ekranu kinowego obudowac ptytami g-k.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem dotrzymania parametréw
technicznych.
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