KE/KK

ZAWORY WENTYLACYJNE

4

Przeznaczenie:
L Zawory wentylacyjne KE i KK sa przeznaczone do zastosowan
w instalacjach wentylacyjnych niskoi $rednioci$nieniowych.
Y 4 J Dzieki mozliwosci regulacji powierzchni czynnej zaworu

mozliwe jest doktadne ustalenie przeptywu powietrza.

Wykonanie Tabela 2. Wymiary dla kratki rastrowej KK.
Zawory wentylacyjne sa dostepne w wersji nawiewne] KE Wymiar oD gD1 B Masa
ivvyvvieyvnej KK.Sawykonane ze _sta_li lakigr_ovva_nej pros_,zkowo na T— T— - T— kgl
kolor biaty RAL9010. Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie
: o . 80 79 120 31 0.15
na inny kolor RAL. Zawory posiadaja element regulacyjny
w postaci okragtego talerza. Dzieki obracaniu talerza mozliwe 100 79 140 31 0,195
jest zwiekszenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu 125 124 170 37 0,31
a tym samym Fiokta_dne wyregulowanie para_metréw pracy 160 159 210 W 0.47
zaworu. Po zakonczeniu regulacji talerz zaworu jest blokowany
200 199 250 50 0,66

w wybranej pozycji poprzez dokrecenie nakretki kontrujace;.

@D
Montaz P—ﬂ

A
Zawory sa dostarczane z kotnierzami montazowymi. Kotnierze ~
. . . , ~O
sa mor_wtovvane do przegrpd budowlanych przy uzyciu wkretow. %¢ )
Montaz zaworu odbywa sie poprzez wkrecenie korpusu zaworu Y
w kotnierz montazowy.
y D1
Wymiary, masa zaworow wentylacyjnych Rysunek 3. Kotnierz montazowy.
30 B
30, Tabela 3. Wymiary dla kotnierza montazowego.
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Rysunek 1. Zawdr nawiewny KE. Rysunek 2. Zawdr wywiewny KK. Oznaczenia:

VIm3/hl - wydajnos¢ przeptywu

Tabela 1. Wymiary dla kratki rastrowej KE. s [mm] - szeroko$¢ szczeliny
Tk oD D1 B Masa Ap [Pa] - miejscowa strata ciénienia
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl L, [dB,] - poziom natezenia dzwieku
80 9 120 31 0.14 L,.0a [m?] - ciénienie akustyczne z ttumieniem
100 99 140 31 019 4dB (10 m? sab)
= 124 170 37 031 AL[dB] - tiumienie
160 159 210 46 0,5 , .

K [dB] - wspodtczynnik poprawkowy

200 199 250 50 0.73
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Nomogram |
Charakterystyki regulacyjne oporéw przeptywu i gtosnosci pracy w funkcji wydajnosci powietrza i potozenia grzybka:Dobdr KE
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Charakterystyka ttumienia dzwiekow TR
Srednie ttumienie gtosnosci od kanatu do pomieszczenia KK [mmi Srednia czestotliwo$¢ w oktawach [Hz]
tacznie z koAcowym odbiciem na przytaczu przy montazu na 63 125 250 500 1,0k 20k 40k 80k
suficie. -20 17 13 M 9 8 10 13 "
L Lo, X 200 0 17 " 7 [ 5 6 8 6
Tabela 4. Charakterystyka ttumienia dzwiekdéw kratki KK.
’ 20 17 10 6 4 3 4 8 4
Ttumienie dzwieku Tolerancja 6 3 2 2 2 2 3
KE : Srednia czestotliwos¢ w oktawach [Hz]
[mm]
63 125 250 500 1,0k 2,0k 4,0k 8,0k . ’ ;.
Rozktad poziomu gtosnosci
-3 24 21 16 12 9 7 5 5
80 3 2419 1310 7 4 4 4 L=l +K
9 24 19 13 9 6 3 3 4
-3 22 17 13 10 8 8 [ 9
Tabela 6. Wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego dla réznych
100 3 20 1 18 6 7 4 7 - var repotezy yineg y
czestotliwosci kratki KE.
9 22 16 1" 8 b b 8] 6
-9 22 16 1" 8 b 5 b 7 Wspotczynnik korekcyjny K [dB]
KE .
125 0 20 15 10 7 5 4 3 b Srednia czestotliwo$¢ w oktawach [Hz]
9 20 15 9 6 4 3 3 5 125 250 500 1,0k 2,0k 4,0k 8,0k
3 18 14 9 7 6 7 b 8 80 2 2 1 o -3 -9 -17
160 6 18 13 8 b 5 5 6 6 100 4 3 2 0 =7 =I5 -30
12 18 13 8 5 A 4 5 6 125 2 7 3 -2 -10 -20 -32
0 16 12 9 8 9 9 9 8 160 5 7 8 -2 -10 -19 -32
200 9 16 11 8 6 7 7 7 7 200 8 6 4 -3 -10 -19 -32
15 17 1M 7 b 6 5 6 6 Tolerancja 3 2 2 2 2 2 3
Tolerancja 6 3 2 2 2 2 3

Tabela 7. Warto$¢ wspétczynnika korekceyjnego dla réznych

L, ) czestotliwosci kratki KK.
Tabela 5. Charakterystyka ttumienia dzwiekdéw kratki KK. ’

Wspotczynnik korekcyjny K [dB]

Ttumienie dzwieku KK , .
s i Srednia czestotliwos¢ w oktawach [Hz]
KK Srednia czestotliwos¢ w oktawach [Hz]
[mm] 125 250 500 1,0k 2,0k 40k 80k
63 125 250 500 1,0k 2,0k 4,0k 8,0k
80 1 -2 1 0 -3 -10 -22
-9 24 20 14 10 8 5 5 6
100 -2 -4 -3 0 -8 -16
80 0 24 19 13 9 6 3 4 5
125 4 3 1 -3 -12 -22
12 24 19 13 9 5 2 3 4
160 0 1 0 -4 -13 -26
-6 23 17 13 " 9 9 10 12
200 0 -5 1 2 -13 -28 -32
100 0 23 17 12 9 7 7 7 9
Tolerancja 3 2 2 2 2 2 3
12 22 16 1" 7 5 5 5 7
-12 21 15 12 " 8 9 12 M
125 -3 20 15 10 8 6 6 6 10
6 21 14 9 7 4 A 6 8
-15 18 14 12 10 9 9 13 15
160 -5 14 13 10 7 b 6 9 10
5 14 13 8 5 4 4 7 7
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KE/KK - Zawory wentylacyjne

Przy zamodwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

<TYP ZAWORU> - <oD> - SL <RAL>

Gdzie:

TYP KE lub KK
oD $rednica nominalna: 80, 100, 125, 160, 200

SL wykonczenie: stal lakierowana

RAL kolor wg palety RAL*

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktadowe oznakowanie produktu: KK-160-SL9010

:M‘ KE/KK - Zawory wentylacyjne
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