Kanaty prowadzi¢ po dachu
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jednostka nadrzedna jednostka podrzedna
ducent: Fujitsu G | Limited ducent: Fujitsu G I Limited
producent:Fultsu General Linited - producent Fuftsu General imite 220 , 95 ,9 ,9 ,9 ,9, 1860 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 , 140 , 90 ,55, 105,
Zasilanie N=400 V; Zasilanie N=400 V; ;
m=275.00 kg m=252.00 kg Wyk*adzma <,ijanovya
Warstwa nos$na zbrojona 15 cm.
2X papa termozgrzewalna
Podktad betonowy 12 cm.
Podktad z piasku 15 cm.
Grunt rodzimy
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LEGENDA:

U PROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA

N
QO PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI
2R

Rsk=+3,00 rzedna spodu kanatu / spodu otworu

Rso=1,80m wzgledem poz. posadzki

? PROJEKTOWANA KLAPA PPOZ EIS
M 120 PROSTOKATNA Z SIEOWNIKIEM

PROJEKTOWANA KLAPA PPOZ EIS
==
UD O 120 OKRAGLA Z SOWNIKIEM

PROJEKTOWANE TLUMIKI SZUMU
PROSTOKATNY

/OKRAGLY

Zakonczenia kanatéw wywiewnych ponad dachem
zamontowac¢ na podstawach typu Bl/II
przymocowanych do cokotdw.

Kanaty wywiewne izolowa¢ wetng gr. 40mm w
pomieszczeniach i 80mm + ptaszcz na zewnatrz.

:’ O PROJEKTOWANY PRZEWOD
WENTYLACYJNY - NAWIEW

:’ O PROJEKTOWANY PRZEWOD
WENTYLACYJNY - WYWIEW

:’ O PROJEKTOWANY PRZEWOD
WENTYLACYJNY - CZERPNY
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