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Wykładzina dywanowa
Warstwa nośna zbrojona 15 cm.

Podkład betonowy 12 cm.
2x papa termozgrzewalna

Podkład z piasku 15 cm.
Grunt rodzimy

Wykładzina dywanowa
Warstwa nosna zbrojona 15 cm.

Warstwy istniejące
Wypełnienie - keramzytobeton
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1 - Parter

53

3 - Nawiew

5043

2  - Strop niski

2943

4 - Pod dachem

6143

1 2 3

Agregat skraplający do centrali NW1 -
jednostka nadrzędna
producent: Fujitsu General Limited
AJY126LALBH
Zasilanie N=400 V;
m=275.00 kg

Agregat skraplający do centrali NW1 -
jednostka podrzędna
producent: Fujitsu General Limited
AJY072LALBH
Zasilanie N=400 V;
m=252.00 kg

600x600
Rsk+7.15m

600x600
Rsk+7.40m
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40
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+
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Kanał tekstylny nawiewny nawiew wyporowy dołem ok. 180st
Półokrągły 1/2 fi 680mm
Długość całkowita ok. 19m
Przepływ powietrza V=4200m3/h
Polistyren modyfikowany PES - kolor grafitowa czerń RAL9011
Króciec przyłączeniowy górny 600x600
Masa całkowita ok. 10kg
Montaż na dwóch rzędach listew z rzepa technicznego
Producent: AirMix

Kratka wywiewna 600x800
V=4200m3/h
Kolor czarny grafit RAL 9011
Spód kratki nad wejściem do pomieszczenia
Kanał obudowac płytami g-k

Kanały prowadzić na
wysokości zdemontowanego układu

Kanały prowadzić po dachu

ø350
Rsk+5.20m

ø315
Rsk+5.22m

ø250
Rsk+5.25m

ø200
Rsk+5.27m

ø400
Rsk+5.17m

PROJEKTOWANY PRZEWÓD 
WENTYLACYJNY - WYWIEW

LEGENDA:

PROJEKTOWANY PRZEWÓD 
WENTYLACYJNY - CZERPNY

PROJEKTOWANA PRZEPUSTNICA

PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI

PROJEKTOWANA KLAPA PPOŻ  EIS 
120 PROSTOKĄTNA Z SIŁOWNIKIEM

PROJEKTOWANA KLAPA PPOŻ  EIS 
120 OKRĄGŁA Z SIŁOWNIKIEM

Zakończenia kanałów wywiewnych ponad dachem 
zamontować na podstawach typu BI/II 
przymocowanych do cokołów. 
Kanały wywiewne izolować wełną gr. 40mm w 
pomieszczeniach i 80mm + płaszcz na zewnątrz.

PROJEKTOWANY PRZEWÓD 
WENTYLACYJNY - NAWIEW

PROJEKTOWANE TŁUMIKI SZUMU  
PROSTOKĄTNY
OKRĄGŁY

Rsk=+3,00
Rso=1,80m

rzędna spodu kanału / spodu otworu 
względem poz. posadzki

PM Projekt s.c.
ul. Św. Trójcy 7/1, 85-224 Bydgoszcz,

www.pmprojekt.com.pl
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PRZEKRÓJ A-A

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej sali
widowiskowo-kinowej - gminny ośrodek kultury w
Janikowie

06.2019

02

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż.  Przemysław Tkaczuk
upr. nr KUP/0154/POOS/09

mgr inż.  Marcin Kosieniak
upr. nr KUP/0148/POOS/08

Gmina Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo
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